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Головуючий:
Наталія ПОТАПКІНА, начальник Управління державного земельного кадастру  
Секретар: 
Наталя МОНАСТИРСЬКА, начальник відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів Управління персоналом 

Присутні:
Наталія КЛІМЧЕНКО, начальник відділу державного геодезичного нагляду, фізичні особи-підприємці (список додається) 
ВИСТУПИЛИ: 
1. Наталія ПОТАПКІНА  наголосила на типових  помилках, які  допускаються при розробці документації із землеустрою:

1) в порушення постанови КМУ від 17.10.2012 № 1051 площа угідь по документам не співпадає з площею угідь, вказаних у державному акті на право власності на земельну ділянку;


2) перетин земельних ділянок;


3) код КВЦПЗ в документації із землеустрою не відповідає КВЦПЗ, затвердженої наказом Держкомзему від 23.07.2010 № 548;


4) документація не відповідає п. з) ст. 55 ЗУ «Про землеустрій»;

5) на кадастровому плані земельної ділянки відображаються контури об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці а в електронному документі вони відсутні;


6) відомості в електронному документі про документ, що посвідчує право на оренду, не відповідає правовстановлюючому документу на земельну ділянку;


7) в електронному документі у блоці «Опису власників або користувачів земельної ділянки» відсутня інформація про орган, який прийняв рішення про передачу земельної ділянки;


8) висновок експерта не погоджений;


9) підписант та виконавець робіт, зазначені в електронному документі, не збігаються;

10) невірно вказана інформація про дату реєстрації договору оренди землі, державного акта; 


11) технічна документація не містить відомостей, що підтверджують розмір земельної ділянки;


12) невідповідність виданої довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами угіддями.


13) тощо.

2. Наталія КЛІМЧЕНКО звернула увагу на те, що згідно з вимогами п. 8 «Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 509 від 02.12.2016, а саме використання постійно діючих ГНСС-станцій можливе лише у випадку контролю диференційного поля координатних поправок. Контроль диференційного поля координатних поправок під час роботи з використанням технологій RTK здійснюється не менше ніж на двох найближчих пунктах ДГМ і ГМЗ, координати яких отримуються у адміністратора банку геодезичних даних.
За результатами наради  фізичним особам-підприємцям рекомендовано:


1) перед поданням документації із землеустрою на державну реєстрацію земельних ділянок особисто перевіряти документацію із землеустрою на предмет вказаних вище помилок;

2) дотримуватися вимог Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98) під час виконання топографо-геодезичних робіт;


3) інформацію про стан пунктів ДГМ і ГМЗ, використаних як вихідні дані при здійсненні топографо-геодезичних робіт, у вигляді карток побудови, обстеження та відновлення геодезичного пункту затвердженої форми, своєчасно передавати  відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 435 від 03.11.2014 «Про затвердження Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі», до Держкартгеофонду, до адміністратора банку геодезичних даних та один екземпляр залишати у виконавця;


4) відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 65 від 11.02.2014 «Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» надавати раз на квартал до Держгеокадастру відомості про стан пунктів Державної геодезичної мережі України та мереж згущення, що використовувалися для створення знімальних геодезичних мереж, як вихідні дані;


5)  враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1998 № 1075 «Про порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок», а саме: виконання топографо-геодезичних робіт з використанням апаратури СРНС, обробка результатів вимірювань, отриманих за допомогою апаратури СРНС, здійснюється юридичними та фізичними особами, що мають необхідне технічне  і технологічне забезпечення та у складі яких за основним місцем роботи   є сертифікований інженер-геодезист та п 3.2 наказу Мінагрополітики від 11.02.2014 № 65 «Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт», а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і картографічні матеріали підписуються керівником суб'єкта господарювання та сертифікованим інженером-геодезистом.


6) дотримуватися п.п. 4, 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1998 № 1075 «Про порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок», а саме: уся апаратура СРНС зарубіжного або вітчизняного виробництва, що використовується для виконання топографо-геодезичних робіт, підлягає обов'язковій реєстрації та обліку в Держгеокадастрі. Власник (користувач) повинен у п'ятиденний термін після її придбання (отримання в користування) або ввезення на територію України подати документи до Держгеокадастру.
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